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國立臺灣交響樂團演奏廳場地技術資料-舞台設備 

舞台設備 

舞台類型與地板 

舞台類型為固定鏡框式舞台，地板為超耐磨樺木地板，亮色面。 

 

舞台尺寸 

鏡框尺寸(Proscenium Size)：1700cm * 63cm * 900cm (W * D * H) 

鏡框線(PL)：1700cm 

舞臺中線(CL)：1350cm 

舞臺邊緣(Edge Of Stage) ：1462cm 

舞臺邊緣至鏡框線距離(Edge Of Stage to PL)：83cm 

舞臺邊緣厚度(Edge Of Stage Depth)：25cm 

舞臺前緣高度(Edge Of Stage Height)：109cm 

舞臺左右翼(Off Right / Left Wings)：400cm * 1350cm (W * D) 

左右側舞台 

面積(Area)：920cm * 1350cm (W * D) 

最高高度(Maximum Height)：293cm 

最低高度(Minimum Height)：196cm 
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演職人員專用電梯(一座) 

最大容許負載：750KG，11 人。可達樓層區域：B1 停車場、1F 演職員區域、2F 右後舞臺、3F 休息室、4F 休息室。 

卸貨區 

入口位置：學成路，霧峰國小側門對面 。 

卸貨口鐵捲門：300cm 寬 * 555cm 高 (W * H) 

載貨電梯，共計 1 座，位於本廳卸貨區。 

車箱：210cm * 330cm * 230cm (W*D*H) 

最大容許負載(Maximum Permitted Load)：2000KG，牽引式。 

可達樓層區域：1F 卸貨口、2F 左後舞臺、3F。 

卸貨口至舞臺動線最低高度為 196cm，最窄寬度為 210cm。 

懸吊設備 

本廳採用馬達驅動式懸吊系統(Motorized Rigging)。 

系統類型：直接捲取式捲揚機(Dead-Haul Winch Types)。 

鋼索：7 線式。 

吊桿：27 道，空桿編號 6、17、25。 

防火幕：開關位於舞台左右翼牆面。 

控制方式：可程式化非持續型。(勿點升點降操作) 
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懸吊配置圖 

編碼 內容 負載限制(KG) 調桿長度(cm) 升降速度 PL 距離(cm) 備註 

1 眉幕 500  
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9M/min 36 黑色 

2 主大幕 500 30M/min 55 黑色(不可對開) 

3 燈桿 A(1S) 900 9M/min 92  

4 翼幕 A 500 9M/min 121 黑色 

5 反響板 A 1200 4M/min 151  

6 空桿 A 500 9M/min 196  

7 翼幕 B 500 9M/min 226 黑色 

8 沿幕 A 500 9M/min 271  

9 燈桿 B(2S) 900 9M/min 311  

10 翼幕 C 500 9M/min 358 黑色 

11 反響板 B 1100 4M/min 423  

12 沿幕 B 500 9M/min 473 黑色 

13 翼幕 D 500 9M/min 493 黑色 

14 燈桿 C(3S) 900 9M/min 573  

15 中隔幕 500 9M/min 656 黑色 

16 反響板 C 1000 4M/min 696  

17 空桿 B 500 9M/min 741  

18 沿幕 C 500 9M/min 766 黑色 

19 翼幕 E 500 9M/min 786 黑色 

20 燈桿 D(4S) 900 9M/min 831  

21 天幕燈桿 900 9M/min 908 電量負載不足 

22 翼幕 F 500 9M/min 938 黑色 

23 反響板 D 900 4M/min 968  

24 背黑幕 500 9M/min 1045 黑色 

25 空桿 C 500 9M/min 1070 設有緊急照明燈 

26 背反響板 2400 4M/min 1120  

27 天幕 500 9M/min 1148 白色 RP 
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舞台其他設備 

反響板： 

1. 懸吊式反響板 4 組，吊具項次：5、11、16、23。 

2. 懸吊式背反響板 1 組，吊具項次：26。(寬 1310cm，至 PL 距離為 1120cm) 

3. 直立式活動反響板 6 組，位於舞臺左右翼。 

演奏用譜架 8 車(一車 10 只)、演奏椅 8 車(一車 10 張)。 

指揮用譜架、指揮平臺各 1 只。 

演講桌 2 座(霧面透明壓克力印有 NTSO Logo、木製)。 

 

鋁合金組合式演奏平臺： 

1. 平臺尺寸： 

(122cm * 245cm)圓腳，數量 8 

(122cm * 245cm)方腳，數量 28 

( 61cm * 245cm)圓腳，數量 12 

2. 腳柱高度：60cm、40cm、20cm。 

3. 平台階梯：數量 2。 

 

無線麥克風 4 只。 

雙面黑色塑膠舞蹈用地墊車 3 臺(一車 6 捲，共 18 捲)。 

 

演奏用平台鋼琴： 

1. Steinway & Sons：D274，尺寸 274cm * 156cm，計 2 臺。 

2. Kawai：RX-5，尺寸 197cm * 153cm，計 1 臺。 

 

舞台作業用設備 

1. 氣墊式手推車：用於移動直立式反響板，共計 1 臺。 

2. 調燈梯：Genie AWP-30s，共計 1 臺。 

3. 演奏平台收納車：直立式 2 臺，平放式 2 臺，共計 4 臺。 

4. 平台鋼琴移動車架：共計 1 臺。 


